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1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
 
 
	 
ТИП
МАШИНА
	 
МОЩНОСТЬ НАГРЕВА
(W).
	УСТАНОВЛЕН 
МОЩНОСТЬ
(W).
	ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
С 230 в (A)

	CC101 я
	2500
	2700
	12А

	CC102 я
	3500
	3800
	17А

	CC103 я
	4700
	5000
	22А

	CC103 я Tri
	6000
	6300
	10A / фаза


 










 
	МОЩНОСТЬ КОТЛА (ЛИТРОВ)

	 
	1 G
	2G
	3G

	ИТОГО
	5
	11
	18

	ОБЪЕМ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
	4
	8
	13

	ОБЪЕМ ПАРА
	1
	3
	5


 
 
	 
	ВЕС
пустая
(Кг)
	ВЕС
в операции (кг)

	CC101
	40
	45

	CC102
	58
	69

	CC103
	72
	90
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2 ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
[image: CC101-102-103 encombrement]
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3 ЗАЛОГ ВО ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
 
3.1 УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
 Температура вокруг машины пришлось быть между 5 ° C до 32 ° C.
 Влажность не должна превышать 70%
 Машина должна делаться такие как чашек расположен более чем 1,5 метра от земли.
 
3.2 ВО ВРЕМЯ УСТАНОВКИ
 Установки (электрические соединения, водоснабжения и водоотведения) должна осуществляться квалифицированным специалистом одобрен Конти.
 Машины должен быть подключен к устройству, соответствующие стандартам страны, где установлена машина. Потенциальные расходы соответствия оборудования являются единственным ответственность заказчика.
 Для любого технического вмешательства, машины всегда должны иметь питания отключен от рук. 
		


 


 Эффективное земли, связана с терминалом для этой цели на устройстве является обязательным
 Винт, расположенный под нижней базовую машину, разрешить, если необходимо подключить несколько машины на эквипотенциальные пути.
 Устройства для отключения от питания, имея контакт разделение по крайней мере 3 мм в всех поляков, должны быть предоставлены в стационарной прокладки в соответствии с правилами установки.
 
3.3 ВО ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
 Когда машина не работает, воды запорный клапан должен быть закрыт и вырезать электропитания.
 Когда машина не контролируется он должен быть отключен от питания и водоснабжения.
 Никогда не отсоединяйте etanchéité, когда компьютер подключен к источнику питания.
 Машины всегда должен быть отключен от сети, в случае технических мероприятий.
 



3.4 ПРАВИЛА ОТНОСЯЩИХСЯ К ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ
 Этот прибор был разработан согласно Европейской директиве № 2002/95 / EC. Это относится к ограничению некоторых опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании (ROHS)
 Этот прибор был разработан в соответствии с Европейской директивой № 2002/96 / EC, касающейся отходов электротехнического оборудования (WEEE). 
 Эта картина сообщает вам, что это устройство не должно нельзя выбрасывать вместе с бытовыми отходами.
 В конце жизни, этот продукт необходимо быть возвращены в пункт сбора или вернулся к уполномоченным дилером. Поступая таким образом, вы поможете защитить окружающую среду и здоровье человека.
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4.1 В СЛУЧАЕ ОЖИДАНИЯ МАШИНЫ (ОЖИДАНИЯ = 2 МЕСЯЦА):
 Первое, что нужно сделать, это проверить вашу машину в Лаб
 Если машина остановить ruming долгое время, вы могли бы масштаб в некоторых местах.
 Более точно в небольшой области как распылителя.
 
4.2 ОГРАЖДЕНИЯ
 Это нужно поместить перед машины:
o Воды запорный клапан.
o Стандарт электрической защиты, подходит для напряжения и мощности потребления.
 
4.3 ВОДОСНАБЖЕНИЕ
 Рекомендуемое рабочее давление от 1,5 до 6 МПа МПа
 Подключение воды контактный 3/8 ''
 Трубы водоснабжения должны противостоять 145 Psi / 10 МПа
    






4.4 СЛИВА
 Без давления.
 Кран на выходе из машины и труба поставляется с машиной 
 Обеспечить возвращение связи, которое вызывает риск № жидкости и обеспечить хороший дренаж:
  Водосточной трубы должен быть расположен ниже чем машина.
  Не создавайте изгиб в выхлопной трубе.
 
4.5 ПОСТАВКА НАПРЯЖЕНИЯ
 
В зависимости от модели:
 230 в-50/60 Гц Monofase
 400В - Trifase 50/60 Гц
 
4.6 УМЯГЧИТЕЛЬ ВОДЫ
 
 Когда руки вода имеет высокую твёрдость (> 10 ° TH или > 4 ° KH), то рекомендуется:
o Использование очистки воды
o Для regenarate регулярно фильтры.
 
 Что такое Общая жесткость воды ?
o Это количество ионов кальция и магния в воде.
o Диссертации ионы частично отвечают за формирования известняка.
o Она измеряется с тест-полоску, с машиной.
o Единица измерения является ° (° FH) французский или немецкий (° dH) °.
 
 Что такое жесткости воды Karbonat ?
o Это количество ионов карбонат кальция и магния карбонат ионов в воде.
o Диссертации ионы полностью отвечают за формирования известняка.
o Она измеряется с дозатором химических тестерами.
o Единица измерений – ° карбонат (° KH)
 
Существует 2 вида водных процедур:
 
 Соль Умягчители воды
o Они рассматривают общая жесткость (DH)
o Обмен ионов натрия ионами кальция и магния.
o Они требуют периодической регенерации смол пользователем.
o Использовать при жесткости воды > 10 ° TH или GH > 5 °
 
 Смолы фильтры:
o Они относятся к Automat жесткости воды (° KH)
o , Фиксируя карбонат ионов на смолы.
o Часто оснащены углерода фильтрации и микрофильтрации.
o Использовать при твердости Automat > 6 ° KH
o Рекомендуется производителем:
  Машины оснащены надлежащей защиты согласно расхода и воды, с которыми.
  Изменения картриджей осуществляется технической службой, интервалы будут определены 
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5 ОПЕРАЦИЯ
5.1 РЕКОМЕНДАЦИИ
 Открыть общие водопроводный кран, если он закрыт, а затем откройте запорный клапан воды, посвященный машину.
 Не ставьте поставляя напряжения на данный момент.
 Проверить наличие воды, читая давление воды руки входе на M2 выберите насоса.
5.2 ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ
 
 Убедитесь, что паровой вентили оперативных рычагов, «V» открыты (вверх).
 Поставьте ON / OFF переключатель ' его в положение 1 (включите).
 Доска для ключей включите.
 Котел заполняется автоматически, без нагрева.
 Машины начинают тепла автоматически, только при достижении уровня зонд на воде
 Прокрутка Светодиодной клавиатуры может информировать пользователя о состоянии.
 Закройте кран пара «V» и подождать.
 Когда светодиоды остановить прокрутку: машина готова к эксплуатации 
 
 

	
5.3.                ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАПОЛНИТЕЛИ[image: ]

 
 Наполнители дальнейшие будет запускаться автоматически, согласно потребности в горячей воде.
 Уровень воды в котле находится под контролем электроники, средствами зонд уровня a.
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6 КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ МАШИНЫ
6.1 ДЕЙСТВУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ
 
 ФУНКЦИЯ ОБРАБОТКИ ПАРОМ 
Две парные краны рычаги, предоставленные «V» позволяет:
        Нагрев жидкостей путем распыления пара.
        Производство молока пену для создания C appuccino-золото макиатто.
 
Следует предпочтительно жидкость нагревается в глубокий контейнер.
Кончик палочки выход пара должны быть погружены в жидкость, не прикасаясь к нижней части контейнера.
Пара может также использоваться для стерильных и теплой очки.
 
После каждого использования и абсолютно после Отопление молоко, всегда чистый паровое сопло из нержавеющей стали и выходе сопла с влажной тряпкой, удаляя все следы настоящего.
Промывку паровой Лэнс внутренних отверстий должно быть сделано в короткий открытия крана выпустить струи пара.
 
 ФУНКЦИЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ 
Вручную нажмите «E» предоставляется для подготовки чай грог, и т.д.
Будьте осторожны, чтобы не быть сожжен брызг воды давления.
 



 ФИЛЬТРЫ 
Машина оснащена двумя типами фильтров: 1 Кубок и 2 чашки.
Каждый фильтр работает с свой собственный держатель фильтра для производства соответственно 1 стакан или 2 чашки кофе.
Фильтры должны быть unclogged и чистой, поэтому они должны быть очищены почти один раз в день с горячей водой, будучи удалены от держателя фильтров.
Позаботьтесь, чтобы удалить все следы остаточной кофе и обеспечения надлежащего чистоту отверстия в нижней части фильтра.
 
 ДЕРЖАТЕЛЬ ФИЛЬТРА 
Никогда не снимайте держатель фильтра во время работы группы. В конце извлечения перепроверить с кофе носиками: они № больше нужно извлечь жидкость.
Будьте осторожны, чтобы всегда держать держателя фильтра, участвующих в группе, очищены от торт кофе, чтобы держать их в тепле.
В случае длительного прекращения периода снимите держатель фильтра из группы, заботясь, чтобы извлечь используется сад остаются в держатель фильтра.
Затяните держатель фильтра до быть в контакте с печатью, превышающей немного. Уплотнение гарантируется.
Не пытайтесь излишне раздавить печать, затянув фильтр на максимум ваших возможностей. Это может повредить уплотнение или возраст это преждевременно.
Чтобы очистить фильтры кофе, поверните держатель фильтра вверх дном и слегка постучите по краю деревянной коробке. Никогда не ударить его против металла или других твердых объектов.
 
          AFFICHAGE M1: КОТЛА ДАВЛЕНИЕ 
Давление в котле корректируется в фабрике между 0,8 МПа (12 PSI) и 1 МПа (15 PSI). Это значение изменяется немного вокруг его номинальная температура, благодаря системе PID, который управляет Отопление и лимит потребление тока до минимума.
 
Примечание : Термостат перегрева отрежет нагрев в случае ненормального высокой температуры.
 
 AFFICHAGE М2: ДАВЛЕНИЕ НАСОСА 
Давление насоса регулируется на 9 МПа на заводе. Значение, которое позволяет лучшие кофейные ароматы. Перепускная система эвакуирует более - давление.
 
Примечание : Одновременной работы всех групп могут влиять немного уровень давления.
 
Визуализация на присутствие воды сети осуществляется консультирование датчика
 
6.2 КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ДОЗ
 
 Просто выберите одну из кнопок, доступные на каждом клавиатуре, чтобы получить дозу или запрограммированного напитки.
 
 Выбранных дозы показано мигающими привело на клавиатуре.
 
 Поток может быть прекращено путем подавления:
o Ту же кнопку или
o Кнопку STOP (который является также кнопку программирования и непрерывного потока).
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7.1 ПРОЦЕДУР ПРОГРАММИРОВАНИЯ
 
Программирование осуществляется на группу 1 (левая группа), 5 ключи определяются следующим образом:
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	P1 Gr1	P2 Gr1	P3 Gr1	P4 Gr1	P5 Gr1

	1shot	2shots	1regular	2regular	continuous
	espresso	espresso	coffee	coffee	flow
 
 
2 способа программирования можно установить дозы кофе.
 
 Выберите 1 ст группа (на левой стороне, когда пользователь находится в передней части машины)
o Программировать все группы в то же время с тем же значением.
o Запрограммированный ключ будет иметь эквивалентное ключ одинаково запрограммированы на других групп
 Выбрать другие группы отдельно, если группы должны иметь разные значения.
 
Методология:
 Насыпьте молотый кофе (1 доза или 2 дозы согласно запрограммированной ключ), в держатель фильтра подходит.
 Пресс ключевых n ° 5 «P5 Gr1» из выбранной группы в течение 10 секунд, пока он мигает.
 Выпуска ключа n ° 5 «P5 Gr1»
 Операция может начаться в задержку 10 секунд. В противном случае его обратно из режима программирования ГБ.
 Пресс ключ быть запрограммированы для запуска потока и снова нажмите, когда количество воды является правильным. Значение непосредственно зарегистрированных.
 Затем, непрерывного программирования на следующий ключ в течение 10 секунд, и так далее для других ключей.
 Ждать 10 секунд, чтобы выйти из режима программирования, а затем вы можете использовать машины обычно.
 
Примечание : На заводе, каждая машина проходит протокол испытаний, на котором уже завершена программа, согласно следующие параметры:
1 эспрессо = 2.5 cl / 2 эспрессо = 5 cl / 1 кофе = 4,5 cl / 2 кофе = 9 кл
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8.1 ПАРАМЕТР РЕЖИМ ЭКО
 
Вечером или перед длительного периода бездействия, режим экономического развития машины позволяет положение ожидания.
 
После этого котла поддерживается при температуре 60 ° C, который позволяет:
· экономии энергии, когда температура опускается
· и в течение дня, температура уставки низка, этот этап обслуживания мобилизует мало энергии.
 
Чтобы активировать режим «ECO», поступают следующим образом:
· удерживайте клавишу «P5 Gr1»,
· и нажмите «P3 Gr1»
· все будет выключить огни для обозначения обмена в режим «ECO»,
· Светодиоды и ' L1 Gr1" мигает медленно (0,2 сухой он / OFF 2,8 сек )).
 
Выходные данные Режим «ECO» позволяет машине вернуться быстро режим операции, без большие расходы энергии.
 
Чтобы вернуться к нормальной работе, выполните следующее:
· Нажмите на кнопку «P3 Gr1».
· Все светодиоды загораются указать возвращение к нормальной работе.
· Машина будет нагреваться до запрограммированной температуры.
8.2 АВТОМАТИЧЕСКОЕ МИКРОВОЛНОВКОЙ КОФЕ ГРУППЫ
 
Очистка кофе группы производится группировка группы, предпочтительно в конце службы, прежде чем машина остановлена или поставить в режим «ECO», с помощью этой конкретной функции, управляемые машины.
 
Процедура для очистки кофе группы выглядит следующим образом:
 
· Снимите держатель фильтра из группы и очистку прокладки с заданного объекта brush.
· Вставьте слепых (предоставляется с машиной) фильтр в держатель фильтра.
· Положите моющим таблетки (CONTI бренд код: 466662) в слепой фильтр и совершенные держателя фильтра в группе.
· Продолжайте нажимать ключа n ° 5 (P5 Gr1), затем нажмите ключевых n ° 1 (P1 Gr1).
· Очистки процесс начинается автоматически, с Сомс ON / OFF циклов. Цель заключается в disolve таблетка и отпустите чистящее средство на контуре группы кофе и электрический клапан.
· Когда завершается цикл очистки, и группа снова доступен.
· Повторите этот режим работы для каждой группы.
 
Цикл очистки можно прервать, нажав любую клавишу соответствующие группы. Однако, вы потеряли следующие шаги и поставит под угрозу эффективность очистки. 
Это возможно для выполнения автоматической стирки для каждой группы самостоятельно
8.3 СБРОС ДАННЫХ
 
При необходимости, возможна ре - настроить машину с данными по умолчанию.
 
Процедура выглядит следующим образом:
· Выключите питание машины.
· Одновременно нажимайте клавиши «P1 Gr1» + «P3 Gr1» + «P5 Gr1»
· Включите машину.
 
Чтобы вернуться к нормальной работе, включение и выключение машины.
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9 ПРОГРАММИРОВАНИЕ МАШИНЫ
 
9.1 ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПИВОВАРЕНИЯ (1 СЕК / 1 СЕК ВЫКЛ)
 
Предварительно пивоварения доступна только на эспрессо (1 или 2 выстрелов).
Предварительно пивоварения настраивается по умолчанию на эти 2 кнопки, если пользователь хочет удалить его, он должен сделать следующее:
 
 Параметры без предварительного заваривания:
 
· Выключите машину.
· Продолжайте нажимать клавишу «P2 Gr1», а затем включите машину.
· Когда светодиод ключа «P5 Gr1» основные огни, выключите машину снова.
· Подождите несколько секунд, затем включите машину.
 
Если пользователь хочет положить предварительно пивоварения ему нужно сделать следующее:
 
 Установка машины с предварительной инфузии:
 
· Выключите машину.
· Продолжайте нажимать клавишу «P1 Gr1», а затем включите машину.
· Когда светодиод «непрерывного потока» Основные огни, выключите машину снова.
· Подождите несколько секунд, затем включите машину.
 
9.2 ПРОГРАММИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ В БОЙЛЕРЕ 
 
Температуру воды в бойлере на заводе устанавливают + 117 ° C По умолчанию.
Температура может и т.д. изменена в пределах от + 105 ° C И до + 124 °C, для изменения температуры необходимо обложке следующее:
 
· ВЫКЛЮЧИТЕ КОФЕ-МАШИНУ.
 
· Продолжая нажимать клавиши « » P 3 GR « 1» + « ». P 4 GR « 1» + « ». P 5 GR1', ВКЛЮЧИТЕ МАШИНУ.
ТЕХНИК МОЖЕТ ПРОСМАТРИВАТЬ ТЕМПЕРАТУРУ МИГАНИЕМ СВЕТОДИОДОВ»L 1 GR 1" L 2 GR 1»» L 3 GR 1. Это соответствует сотням, десяткам и единицам температуры (в ° C). Существует пауза не долее чем 2 секунды между 2 - х визуализаций температуры, Совета позволить пользователю, обложке новую запись (изменения температуры).
ЕСЛИ ЗНАЧЕНИЕ РАВНО НУЛЮ, ТО СООТВЕТСТВУЮЩИЙ СВЕТОДИОД НЕ ГОРИТ.
Пример для чтения температуры при 115 ° C : 
· ЧТЕНИЕ ЧИСЛА ВСПЫШЕК «СОТНИ»: 1 
· ЧТЕНИЕ ЧИСЛА ВСПЫШЕК «ДЕСЯТКИ»: 1
· ЧТЕНИЕ КОЛИЧЕСТВО ВСПЫШЕК «ЕДИНИЦЫ»: 5 
 
Для изменения уставок необходимо нажать клавишу « » P 1 GR 1» для уменьшения температуры (-) или» » P 2 GR 1 «, Совета увеличить (+). Для каждого действия на ключе значение изменяется на единицу 1. Во время изменения, светодиоды остаются выключенными.
ЕСЛИ ЭЛЕКТРОННИКА НЕ ОБНАРУЖИВАЕТ КАКИХ-ЛИБО ИЗМЕНЕНИЙ В НАСТРОЙКИ ПРИ БОЛЕЕ ОДНОЙ СЕКУНДЫ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОТОБРАЖЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ, СНОВА НАЧАТЬ ДЛЯ НОВОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ.
ДЛЯ ВЫХОДА ИЗ РЕЖИМА ПРОГРАММИРОВАНИЯ, ВЫКЛЮЧИТЕ И СНОВА ВКЛЮЧИТЕ МАШИНУ.
9.3 НАПОЛНЕНИЯ БОЙЛЕРА С НАСОСОМ ИЛИ ФАКТУРНОЙ ПРОГРАММИРОВАНИЯ.
 
Если компьютер подключен к сети водоснабжения, нет необходимости использовать насос для наполнения котла (Минимальное входное давление 1,5 бар).
Если компьютер подключен к бак для воды, чтобы заполнить котла вам нужно активировать насоса.
 
Машина может быть настроена по умолчанию «без насоса» для заполнения котла.
 
Если техник хочет использовать насос для заполнения котел, он должен действовать следующим:
 
 Параметры машины использовать насос для заполнения котла:
 
· Выключите машину.
· Нажимайте клавиши «P1 Gr1» + «P4 Gr1» и включите машину.
· Когда светодиоды «L1 Gr1» + «L4 Gr1» свет, выключите машину снова.
· Подождите несколько секунд, затем включите машину.
 
Если техник хочет отказаться от использования насоса при заполнении котла, вы должны действовать как
следующим образом:
 
 Параметры машины для подавления насос, чтобы заполнить вверх котла
 
· Выключите машину.
· Нажимайте клавиши «P2 Gr1» + «P4 Gr1» и включите машину.
· Когда светодиод «L2 Gr1» + «L4 Gr1» свет, выключите машину снова.
· Подождите несколько секунд и затем включите машину.
 
9.4 КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОГРАММИРУЕМЫХ ФУНКЦИЙ
 
	 P1 Gr1	P2 Gr1				Предсмачивание active
P1 Gr1					Предсмачивание disabled
		P3 Gr1	P4 Gr1	P5 Gr1	Установка температуры
P1 Gr1			P4 Gr1		наполнение вверх с насосом
	P2 Gr1		P4 Gr1		наполнение вверх без насоса
P1 Gr1		P3 Gr1		P5 Gr1	сброс данных
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10 ОПИСАНИЕ СИГНАЛИЗАЦИЯ
 
Эти сигналы происходят, когда есть дефект на машине, они указываются по-разному в зависимости от характера дефекта.
 
 БУДИЛЬНИК TIME OUT 1 ST НАПОЛНЕНИЯ 
 
Если электронные не получили информацию от зонда SN (на 1 наполнение st), более чем 360 уровня секунд индикатор «L2» и «L3» всех групп будет мигать при сбое.
 
 БУДИЛЬНИК РАСХОДОМЕР 
 
Если во время распределения кофе, материнская плата не получают импульсы от расходомера для более чем за 4 секунды, все светодиоды заинтересованные группы начинают мигать при сбое. После 45 секунд машина автоматически останавливается электромагнитный клапан группе заинтересованных кофе и насоса также.
 
 ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ БУДИЛЬНИК ОТКЛЮЧЕН 
 
Если материнская плата не получили информацию от датчика температуры для более чем 3 секунды, электроники автоматически отрезать твердотельное реле и светодиоды «L1» и «L4» от всех групп будет мигать, указывая по умолчанию. 
 
 НАД ТЕМПЕРАТУРА СИГНАЛИЗАЦИИ 
 
Если электроника распознает температуры > 140 ° C для более чем 5 секунд в котле, светодиоды «L3» всех групп будет мигать в то же время и управления отопления прекращается автоматически. Сигнал тревоги удаляется, когда температура падает ниже 125 ° C.
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11 КАК СДЕЛАТЬ ИДЕАЛЬНЫЙ КОФЕ
 
Получить хорошую чашку кофе является результатом определенных условий: 5 золотых правил идеальный эспрессо:
MIX / ТОЧИЛЬЩИКА / машины / ручной / и техническое обслуживание.
 
 
 Смеси: 
o Тип кофе очень важно. Это может быть выдающиеся качества 2 руки:
  АРАБИКА:
Это дает вержюс вкус, сладкий, шоколадным, слабокислой, с приятной горчинкой. Цвет кофе является фундука Крем
  РОБУСТА:
Это дает менее ароматный вкус, грубый, вяжущее и значительно более горький. Содержание кофеина — примерно в два раза. Цвет кофе серо коричневые.
o Гусятница имеет большое значение на качество каждого кофе (выбор из зерна, процессы отбора, обжига, упаковочные процессы,...).
 
 Точильщика: 
Мясорубка и регулировка помола необходимы:
 
o Кофемолка: 
шлифование количество кофейных зерен должны быть соизмеримы с потребностями пользователя. Действительно чрезмерное использование вызывает перегрев mill колес и, таким образом, быстрое перераспределение мельницы.
 
o Помола перестройки: 
Настройка мельница выбрать тонкость помола и правой доза, необходимая для достижения оптимального кофе. Доза должна быть скорректирована с 7 граммов за чашкой; утонченность следует разрешить поток времени кофе в чашке около 20-25 секунд: на этот раз обеспечивает распространение вкусов в чашке.
 
 Машина: 
Она должна быть хорошо отлаженную и сохранено очень чистым!
o Насос давления, ограничиваясь 9 МПа.
o Температура воды из душа должна быть между 86 ° C и 92 ° C
o Исправить программирования доз.
o Ежедневная уборка выполняется каждый вечер.
o Убедитесь, что хорошо работает воды.
o Следуйте рекомендациям технического обслуживания
          Руки: 
Мастерство оператора: он, конечно должен контролировать выше трех факторов, но и:
 Он знает как сохранить кофе.
o Например, фрезерование не оставаться на открытом воздухе.
o Он знает, что теряет 1% его вкус в день молотого кофе, кофе бин, он теряет 45% день.
o Поэтому он избежать шлифовальные слишком много кофе сразу или хранить в ящиках.
 Держатель фильтра нужно быть теплой, поэтому она должна поддерживаться на группе.
 Чашки нужно быть теплой, около 40 ° C. Поэтому помещаются на чашек.
 Он правильно влажные кофе в держатель фильтра.
 Он обеспечить надлежащей регулярности фрезерные для постоянного качества кофе.
 
 
 Техническое обслуживание 
Это является необходимым условием для успеха хорошего кофе:
В конце каждого ежедневного периода деятельности настоятельно рекомендуется выполнить операцию очистки на каждой группы кофе.
Двойное воздействие:
o Улучшить качество кофе, устраняя окисленные жиры
o Обеспечения надлежащего функционирования группы кофе.
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12 ОБСЛУЖИВАНИЕ МАШИН
 
 
 
 Ежедневное обслуживание 
 
-          Чистый выход горячей воды и пара точек с губки:
o Использовать иглы, чтобы держать вещания точек unclogged.
o Затем очистить, открыв кран на несколько секунд.
 
-          Очистите поддон и бассейне, удаляя их из машины.
 
-          Снимите держатель фильтра из групп и очистить печать инъекций-держатель фильтра с помощью кисти.
 
-          Используйте автоматический процесс очистки:
o Вставьте слепой фильтр в держатель фильтра и место CONTI очистки таблетки кода n ° 466662
o Совершенные этот держатель фильтра на группе быть очищены
o Нажмите одновременно 5 (непрерывный) и первый ключ (1 эспрессо)
o Запущен процесс автоматической очистки группы
o Повторите эту процедуру для каждой группы.
 
-          Чистите фильтры в воде, содержащей моющих средств:
o Для того, чтобы прочистить отверстия
o Никогда не используйте иглу или пламени.
 
 
 Обслуживание половину года 
 
-          Комплект № 470891, для следующей операции доступны для продажи.
 
-          Для каждой группы:
o Удаление спринклер, распространять и уплотнение прокладкой.
o Скраб прокладка паз и поставляя дыра является руководитель группы.
o Чистота вещания. Очистить все отверстия иглой.
o Делает вещания на голове группы
o Прокладка место новый фильтр и новые спринклер.
 
-          Снимите и очистите датчик уровня (месторождение известняка).
 

 ЕЖЕГОДНАЯ Техническое обслуживание 
-          Комплект № 470892, для следующей операции доступны для продажи.
 
-          Измените фильтр входе насоса (№ 411861)
 
-          На котле:
o Изменение вакуумный клапан (№ 408898)
o Изменение предохранительный клапан (№ 404326)
 
-          На входе блока клапанов:
o Изменить фильтр (№ 470199)
o Замените прокладку (№ 219100) 2 обратные клапаны
o Снимите и очистите прокладка предел 12 баров
o Очистить ядро электромагнитный впуска воды котла
 
-          На кофе групп
o Менять уплотнительное кольцо форсунки (№ 403457) и фильтр насадка (№ 403458)
o Clean третий путь и ядро кофе Клапаны соленоидные
 
-          На 2 Паровая кранов и кран горячей воды
o Изменение 2 O-кольца (№ 403457)
o Изменение 2 прокладка (№ 407502)
 
-          На 2 «пара» выходные и на выходе «горячая вода»
o Изменение O-кольца (№ 061200)
o Изменение O-кольца (№ 055300)

 Двухгодичного обслуживания 
-          Комплект № 470892, для следующей операции доступны для продажи.
 
-          Измените фильтр входе насоса (№ 411861)
 
-          На котле:
o Изменение вакуумный клапан (№ 408898)
o Изменение предохранительный клапан (№ 404326)
 
-          На входе блока клапанов:
o Изменить фильтр (№ 470199)
o Замените прокладку (№ 219100) 2 обратные клапаны
o Снимите и очистите прокладка предел 12 баров
o Измените впускного клапана котла (№ 470161) + 2 прокладки PTFE (№ 407500)
 
-          В группе кофе:
o Удаления всех частей и откупорить все отверстия в руководитель группы. 
o Изменение кольцо форсунки (№ 403457)
o Изменить фильтр насадка (№ 403458)
o Измените электромагнитный кофе (№ 407329) + 2 прокладки PTFE (№ 407500)
 
-          2 пара касаний и горячей warter крана:
o Изменение 2 O-кольца (№ 403457)
o Изменение 2 прокладка (№ 407502)
 
-          О Ротари восход:
o Изменение заслонке O-кольца (№ 055200)
 
-          На 2 «пара» выходные и на выходе «горячая вода»:
o Изменение O-кольца (№ 061200)
o Изменение O-кольца (№ 055300)
o Изменение шайбу (№ 401320)
o Изменение O-кольца пара форсунок (№ 055400)
 
-          Измените сливной трубы силиконовые 3 - путь клапаны кафе (№ 405621)
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13 ЭЛЕКТРОННАЯ СХЕМА
 
 
13.1 ОБОЗНАЧЕНИЕ ПОЛЕЗНЫХ КОДОВ
 
 
	ИСХ.
	ОБОЗНАЧЕНИЯ
	ОБОЗНАЧЕНИЕ

	CE
	E-карты
	Электронный контроллер

	CN
	Таблица соединителей
	Разъем панели

	CV
	Объемные метр
	Расходомер

	EE
	EV входной воды
	Электромагнитный клапан воды питания

	EVG
	EV группы
	Группа электромагнитный клапан

	MP
	Насос
	Мотор насоса

	RC
	Отопление сопротивления
	Погружной нагреватель

	SSR
	Статические 12В - 230Vac реле 25А
	Твердотельные реле 12Vdc - 230Vac 25A

	ST
	Датчик температуры
	Температура датчика

	TS
	Термостат перегрева
	Термостат перегрева


 
	 
	КОД ЦВЕТА ПРОВОДОВ
	КОД ЦВЕТА КАБЕЛЯ

	1
	Браун
	Браун

	2
	Красный
	Красный

	3
	Оранжевый
	Оранжевый

	4
	Жёлтый
	Жёлтый

	5
	Грин
	Грин

	6
	Синий 
	Синий

	6F
	темно-синий
	Синий темный

	7
	Фиолетовый
	Фиолетовый

	8
	серый
	Серый

	9
	Белый
	Белый

	0
	Черный
	Черный


 







	


13.2.              ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОТОПЛЕНИЕ СХЕМА

ДЛЯ CC100 1 G (2500W) И 2 G (3600 ВТ) 230 В 50/60 ГЦ




	
13.3 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ПОДОГРЕВАЮЩЕГО КОНТУРА
 
[image: SCH ELEC CC100 3G Monophase 4700 ang copier]

13.4.              ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОТОПЛЕНИЕ СХЕМА
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15.1 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ KIT
 
В случае недостаточного давления в системе водоснабжения, однако если водоснабжение не - существует, вы должны использовать отдельные емкости.

Машина должна работает в ОДИНОЧНОМ режиме:
         Заполнения должны быть parametered» с насоса» (P1 + P4)
         Машина рисует свои воды из водохранилища предусмотрено.
 
Мы предлагает что соло комплект нет. 411618 (заказывается отдельно)

Этот комплект состоит из следующих элементов:
         1 гофрированный вход для подключения на входе машины
         1 шланг для подключения к входу гофрированные
         1 «сетчатый фильтр + обратный клапан» для подключения к другой стороне шланга.
 
Для обеспечения того, чтобы насос загрунтовать снова роль ситечко.
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ELECTRICAL HEATING CIRCUIT for CC103 monophasé
230 V (50/60Hz) for 4700 W
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ELECTRICAL HEATING CIRCUIT for CC103
400V (50/60Hz) for 6000W
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